


Electronic Magazine   |   Febbraio 2010

gbconline.it

 

04.1611.20 
BOX PROFESSIONALE AMPLIFICATO 
POTENZA MAX 360W
Sistema a 2 vie, woofer da 15” e tweeter a tromba, 
cabinet in plastica antiurto dotato di maniglia e 
ruote per una facile movimentazione, ingressi per 
microfono e linea, predisposizione per treppiede da 
pavimento.

Let’s party.....
	        Speciale Discoteca

71.1000.02
DJ workstation consolle per DJ con doppia piastra CD, 
mixer incorporato, porta USB e slot SD
Una completa postazione di lavoro per DJ - professionisti e non – in un’unica 
apparecchiatura compatta. Le due piastre CD gemelle dispongono di funzione antishock 
e di un’ampia Jog-wheel. Il mixer incorporato è a 3 cnali e dispne di 5 ingressi ausiliari; 
controlli separati per alti medi e bassi e cross fader. Completano la dotazione della 
consolle la porta USB e lo slot per SD (fino a 4GB).

61.7100.10 
Lettore CD professionale per DJ
Supporta Mp3. Porta USB e slot per SD Card incorporate.

€ 19900
71.9000.10

Cuffia stereo DAP Audio DH-140 con unità di 
enfatizzazione dei bassi 

Cuffia stereo con eccellente qualità del suono. Superbo rapporto 
qualità prezzo. Impedenza 32 Ohm ±15%; Sensitività 105 dB ±3 

dB a 1 kHz; risposta in frequenza 20-20,000 Hz; Potenza massima 
100 mw; lunghezza del cavo 4 m; connettore 3,5mm dorato. 

€ 2790

61.7050.10
Mixer stereo professionale per DJ 2 canali

Mixer stereo 2 canali. 2 ingressi Phono/Line convertibili. Equalizzatore a 
2 canali. Funzione talkover. Preascolto in cuffia.

61.0115.10
MICROFONO DINAMICO CON 
CONNETTORE XLR
Unidirezionale, risposta in frequenza
80-12.000Hz, impedenza 600 Ohm,
lunghezza cavo 3m.

€ 24900
SUPER PREZZO

€ 29900
SUPER PREZZO

SUPER PREZZO

€ 9900

TROLLEY

fino a 
360W

300
WATT

04.1611.15
BOX PROFESSIONALE AMPLIFICATO 
POTENZA MAX 300W
Sistema a 2 vie, woofer da 12” e tweeter 
a tromba, cabinet in plastica antiurto 
dotato di maniglia e ruote per una facile 
movimentazione, ingressi per microfono 
e linea, predisposizione per treppiede da 
pavimento.

70.1603.25
STROBO A LED
lampada strobo a frequenza regolabile; 
68 LED bianchi ultra luminosi. 
Controllato via microfono incorporato.

70.1603.15
STAR BALL

34 fasci luminosi, emessi da 
LED RGB (LED ultra bright, 9W 

di potenza totali); rotante su 
360°; controllato via DMX, con 

programmi pre caricati.

€ 19900

04.2000.00
MINI AMPLIFICATORE STEREO HIFI
•Doppio ingresso microfonico per Karaoke
•Effetto Echo regolabile
•Potenza continua 2x20W RMS

€ 12900

71.1500.00
AMPIFICATORE FINALE STEREO DAP AUDIO P-500 
VINTAGE PA 2U CLASSE AB 
Design “retro” unito a qualità e potenza della componentistica elettronica. 
Studiati per i DJ professionisti, trasportabili, robusti e resitenti, con scocca per 
rack da 19”. Potenza: Stereo 8Ω: 2x 180 Watt RMS - 4Ω: 2x 270 Watt RMS- Mono 
a ponte: 8Ω: 540 Watt RMS - Dimensioni 483x430x89 mm- Peso 11,78 kg - 
Alimentazione 200 - 240 V~50 Hz

€ 26900

€1490€ 4990

61.6115.00
AMPLIFICATORE PROFESSIONALE STEREO

Amplificatore a 2 canali di potenza con controllo di volume separato. Ventilatore interno di 
raffreddamento, con circuito di protezione. Potenza 2x200W RMS 4Ω, Potenza 2x100W RMS 8Ω,

Distorsione 0,01%, Sensibilità 0,775V, Risposta in frequenza 20÷20.000 Hz
Impedenza d’ingresso 10 KΩ, Alimentazione 220Vca Dimensioni 483x133x300 mm (lxhxp)

100W
x2

€ 16900

AP.9400.50
GIRADISCHI  GEMINI TT 
1000 CON TRAZIONE A 
CINGHIA 33/45/78 GIRI
Giradischi  con trazione a cinghia 
33/45/78 giri. Testina e slip 
mats inclusi. Posizionabile in 
battle mode verticale.

AP.9400.60
GIRADISCHI GEMINI TT1100 CON 

TRAZIONE CINGHIA 33/45/78 
GIRI E USCITA USB Effettua 

l’encoding MP3 direttamente 
dal disco, sulla Chiavetta USB 

€12900

€16900

Nov
ità

 2010

€ 399 00
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KIT radiomicrofoni 
a 2 canalI VHF

61.3300.30
Ricevitore + 1 microfono a impugnatura 

- 174,10Mhz + 1 levalier 185,15Mhz con 
microfono a cravatta 

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI
MICROFONO A IMPUGNATURA IN VARIE FREQUENZE

TRASMETTITORE LEVALIER IN VARIE FREQUENZE
MICROFONO A CRAVATTA PER LEVALIER

MICROFONO AD ARCHETTO PER LEVALIER

KIT radiomicrofoni a 4 canali VHF

61.3300.50 
• Ricevitore + 3 microfoni a impugnatura 174,10/ 
185,15/209,15Mhz + 1 levalier 197,15Mhz con 
microfono a cravatta

61.3300.60 
• Ricevitore + 3 microfoni a impugnatura 174,50/ 
203,40 e 191,30Mhz +1 levalier 215,20Mhz con 
microfono a cravatta

4
canali

61.5060.10 
MINI MIXER STEREO 2 CANALI 
Dotato di: 2 canali stereo con guadagno regolabile, 
commutatore phono/line, ingresso microfonico con 
comando talkover, crossfader dissolvenza incrociata tra i 2 
canali, indicatori LED livello d’uscita. Alimentatore 220Vca-
12Vcc 300mA in dotazione; Dimensioni 200x80x166mm.

MIXER MICROFONICO 
Mixer microfonici 6/8 canali.
2 (4) ingressi Microfoni, 4 ingressi Stereo. 

61.5062.05
MIXER STEREO 2 CANALI CON DOPPIA USCITA USB

 Dotato di: 1 ingresso microfonico XLR ¼”, 2 Phono &  4 Line/CD; 2 uscite USB 
per collegamento a PC; Talkover; Controllo alti bassi su ogni canale (+12 / 

-26dB); Manopola Cueing; Punch; Uscita cuffieDimensioni 241x107x264mm; 
Peso 3,7Kg. 

AP.9400.80
GIRADISCHI MANUALE 
CON BRACCIO DIRITTO 
E TRAZIONE A CINGHIA 
STANTON T 55 USB
Codifica in MP3 direttamente da 
disco su chiavetta USB

61.5062.15
MINI MIXER STEREO 3 CANALI
Dotato di: 3 Canali Stereo (2 Ingressi 
Phono/Line Convertibili, 1 CD, e 2 
Microfonici); Talkover; Preascolto; 
display dei livelli di uscita Master; 
alimentatore incluso; dimensioni 190 x 
135 x 52; peso 0,9Kg.

€ 9900
61.5076.00 6 Canali

€ 13900€ 9900
Mini Mixer

Sistemi Microfonici Wireless

61.5062.10
MIXER 2 CANALI STEREO 

CON 8 EFFETTI EFX
Dotato di: 1 ingresso microfon., 2 Phono &  4 Line/CD; 

Ingresso microfonico 6,3mm; Talkover;  Controllo alti 
bassi sul canale microfonico (+/-12dB); Controllo alti 

bassi e medi su ogni canale; Cueing; Punch; DSP 24bit 
integrato con 8 effetti preprogrammati e controllo del 

livello; Dim. 241x101x297; Peso 3Kg.

€ 1590061.5000.10
Mini Mixer stereo 2 canali
2 canali con crossfader con regolazione 
indipendente dei 2 canali, controllo di livello 
microfono e cuffia.
•Ingressi: microfono 1,5mV/1KΩ - linea 
300mV/51KΩ.
• Uscite: master 500mV/2KΩ - cuffia 50mV/8Ω.
• Risposta in frequenza 20÷20.000Hz.
• Distorsione <0,02%.
• Rapporto S/N >45dB.
• Rapporto segnale disturbo mic 70dB - line 80dB.
• Alimentazione alimentatore 220Vca 12Vcc
  300mA in dotazione.
• Dimensioni 161x55x124mm

€ 2990

61.5078.00 8 Canali

€ 12900

€ 21900

€ 22900

Novità 2010

61.0450.05
MINI MIXER MICROFONICO 4 CANALI
4 ingressi e un’uscita microfonici 6,3mm 
bilanciati, con controllo di guadagno. Alta 
sensibilità. Doppia alimentazione 9V a 
batteria o con alimentatore esterno (non 
inclusi). 

€ 2490

61.5062.30
MIXER STEREO 3 CANALI CON 

DOPPIA USCITA USB 
E 8 EFFETTI EFX

Dotato di: 1 ingresso microfon., 1 Phono/
Line, 2 Phono & Line/CD; Talkover; 

Controllo di guadagno su ogni canale; 
Controllo alti bassi medi su ogni canale 

(-26dB); Cueing; 2x uscite USB; DSP 24bit 
integrato con 8 effetti preprogrammati 

e controllo del livello; Punch; Dim. 
221x125x383; Peso 4Kg.

€ 22900

€ 5900

€ 19900

SELETTORE PER DIFFUSORI 
Con questo selettore è possibile ascoltare la propria musica preferita in ogni ambiente della 
casa. Adatti per controllare fino a 6 coppie di casse acustiche, installate nelle diverse stanze 
della casa, giardini, bar, ristorante… E’ possibile collegare 2 ingressi audio commutabili (CD, 
impianti HI-FI, sintonizzatore, registratore…). Si possono ascoltare fino a 6 coppie di casse 
anche individualmente, oppure tutte in contemporanea con la possibilità di regolare il volume 
a proprio piacimento.

NOVITA’

Mixa i Brani salvati sul tuo Pc tramite la doppia porta 
USB del Mixer (testato con Virtual DJ)

€ 17900

AP.9400.70
GIRADISCHI MANUALE CON BRACCIO DIRITTO 
E TRAZIONE A CINGHIA STANTON T 52 B
Giradischi manuale con trazione a cinghia e braccio 
diritto. Pitch Control ± 10%. Tasto Start / Stop per 
standard mode e Battle Mode (verticale). Completo 
di panno antistatico, testina Stanton 500 montata su 
Shell e cappa antipolvere morbida.

KIT radiomicrofoni a 1 canale VHF
61.3300.00 Ricevitore +1 microfono a  
impugnatura 1Canale - 174,10Mhz

61.3300.10 Ricevitore +1 microfono a 
impugnatura  1Canale - 185,15Mhz

61.3300.20 Ricevitore +1 trasmettitore 
levalier con microfono a cravatta 1Canale - 209,15Mhz

€6900

€ 13900
04.2250.05 per 4 coppie diffusori

61.5062.20
Mixer stereo professionale 4 canali

Mixer stereo 4 canali. 3 ingressi Phono/Line convertibili. 
5 ingressi Line e 2 Mic. Equalizzatore grafico. Funzione 

talkover. 6 effetti precaricati e sezione Echo. 

€10900

€ 16900
04.2250.20 
per 6 coppie diffusori

04.2250.10 
per 2 coppie diffusori

€ 11500
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€ 3900 SH.1190.10
Cuffia dinamica 
stereofonica di tipo 
chiuso, consigliata 
per DJ/studio.

APERTO

CHIUSO
diventa una valigia 
con rotelle

61.4600.60
Sistema portatile “PA” amplificato

Sistema di amplificazione PA portatile, con diffusori richiudubili 
a valigia , con rotelle per comodo trasporto. I due diffusori a 4 

altoparlanti ( da 110W) garantiscono un suono uniforme e chiarezza 
audio. Funzione Talk-Over (parlare sulla musica). 

Dimensioni (LxAxP) -> 818 x 700 x 320 mm

€ 65000

COPPIA CASSE HI-FI AMPLIFICATE
Potenza d’uscita 50W (RM S) x 2, ingressi jack 
stereo 3,5mm e RCA stereo, risposta in frequenza 
52-20.000Hz, woofer da 5”, tweeter da 1” a 
cupola, dim. 178x238x270mm (LxPxH)

04.1470.50
Cabinet color ciliegio,
frontale nero laccato lucido

04.1470.55
Cabinet color nero,
frontale bianco laccato lucido

€ 13900

04.0251.08 Bianco
04.0250.08 Nero

COPPIA DIFFUSORI 2 VIE
Potenza max.100W
Risposta in frequenza: 70÷22kHz
Impedenza nominale: 8Ω
Dimensioni box: 23x143x165mm

€ 6990

100WATT

AMPLIFICATE

04.0255.08 
COPPIA 2 vie 
diffusori
Potenza 160W - Nero
Dimensioni box: 
261x186x192mm

€ 9900
160

WATT

COPPIA MINI - CASSE A 2 VIE
Cabinet in plastica resistente,
utilizzabili anche all’esterno purché
non sottoposte direttamente alle
intemperie, dotate di predisposizione
per l’aggancio a parete, potenza
massima 2 x 40W, impedenza 4 Ohm

04.0271.14 Bianco
04.0271.04 Nero

€ 2490

04.1594.08
BOX PROFESSIONALE 
POTENZA MAX 160W
Sistema a 2 vie, woofer 
da 8” e tweeter a tromba, 
impedenza 8 Ohm, cabinet 
in plastica antiurto, 
predisposizione per 
treppiede da pavimento.

€ 9900

160W

04.1597.08
BOX PROFESSIONALE 
POTENZA MAX 240W
Sistema a 2 vie, woofer da 10” e tweeter 
a tromba, impedenza 8 Ohm, cabinet in 
plastica antiurto, predisposizione per 
treppiede da pavimento.

22.0680.50
Avvolgicavo 3 posizioni

(2 bipasso+1 bipasso/Schuko)
Protezione termica ripristinabile
Cavo 8 metri, Alveoli schermati

Carico max 2500W

14.2550.00 
CAVO FIBRA OTTICA 
TOSLINK -TOSLINK
lunghezza cavo 1,5m

04.1612.15
BOX PROFESSIONALE AMPLIFICATO 
POTENZA MAX 300W
Sistema a 2 vie, woofer da 12” e tweeter a tromba, cabinet 
in plastica antiurto dotato di maniglia e ruote per una facile 
movimentazione, ingresso USB per riproduzione brani MP3, 
ingressi per microfono e linea, predisposizione per treppiede 
da pavimento.

04.1612.20 
BOX PROFESSIONALE 
AMPLIFICATO 
POTENZA MAX 360W
Sistema a 2 vie, woofer da 15” e 
tweeter a tromba, cabinet in plastica 
antiurto dotato di maniglia e ruote 
per una facile movimentazione, 
ingresso USB per riproduzione brani 
MP3, ingressi per microfono e linea, 
predisposizione per treppiede da 
pavimento.

Amplificate

TROLLEY

fino a 
360W

€ 32900 € 27900

04.1611.00
BOX PROFESSIONALE 
AMPLIFICATO
POTENZA MAX 160W
Sistema a 2 vie, woofer da 8” e 
tweeter a tromba, cabinet in plastica 
antiurto, ingressi per microfono e 
linea, predisposizione per treppiede 
da pavimento. Potenza 160W Dim. 
320x310x480mm

04.1611.05
BOX PROFESSIONALE AMPLIFICATO

POTENZA MAX 240W
Sistema a 2 vie, woofer da 10” e tweeter a 

tromba, cabinet in plastica antiurto, ingressi 
per microfono e linea, predisposizione per 

treppiede da pavimento.

€ 19900

Professional 
Speaker  System

All-in One 
Portatile

fino a 
240W

14.1570.00
PROLUNGA CAVO
MICROFONICO
da 1 connettore 3 poli XLR 
maschio a 1 connettore 3 poli 
XLR femmina. Lunghezza 5m.

22.0586.00
MULTIPRESA 8 

POSIZIONI CON FILTRO DI 
SOVRATENSIONE

E’ dotata di 8 prese con alveoli 
schermati di sicurezza (3 prese 

SCHUKO/10A + 4 prese 10A 
+ 1 presa  SCHUKO/10A per 

alimentatori corpo spina). Cavo da 
1,5 metri – sezione 3 x 1mm2 / 

Spina 2P+T 10A standard italiano. 
Tensione di picco 775V / Circuito di 
reset da 10 A / Carico max 2.500W

14.1560.00
Cavi di collegamento 
audio da 1 spina Jack 
ø 3,5mm stereo a 2 
spine RCA

14.1560.15

14.1560.18

3m

1,20m 5m

€ 690

€ 490

€ 1290

€ 1290

14.1540.00
CAVO 2 SPINE JACK Ø 3,5mm, 
STEREO, LUNGHEZZA 1,2m

14.1540.40 
CAVO 2 SPINE JACK Ø 3,5mm, 
STEREO, LUNGHEZZA 5m

€ 490

€ 990

€ 1790

€ 990

8 m

61.0083.03
 MICROFONO DINAMICO OMNIDIREZIONALE

Caratteristica polare omnidirezionale
Risposta in frequenza 80 : 12.000 Hz, Impedenza 600 ohm

Lunghezza cavo 3m., Spinotto jack diametro 6,3 mm.

PH.0500.00
MICROFONO PER KARAOKE
Microfono resistente con 
antivento integrato per ravvivare 
ogni esibizione karaoke. 
Lunghezza cavo 1,5m

€ 1490

SH.2815.00	
Microfono 
Sennheiser 
tipo cardioide particolarmente 
indicato per il canto.

€ 7900SOFV220CE7
Microfono SONY 

con magnete Alnico, 
per un’ampia risposta in 

frequenza e la riproduzione 
dinamica del suono

€ 2490

€ 2990
SOMDRV150CE7

Cuffie monitor 
pieghevoli per DJ

 padiglioni reversibili per il 
monitoraggio da un solo lato

€ 2990
PH.0265.00
Cuffie monitor 
pieghevoli per DJ
offrono un’esperienza 
d’ascolto sempre perfetta, a 
casa o in movimento.

5m

1,5m

240W

Il migliore assortimento 
di cavi professionali

€ 14900
SUPER PREZZO

€ 12900
SUPER PREZZO

€ 990
SUPER PREZZO

€ 7 90


